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Lipiți toate părțile asamblate împreună la colțuri. 

Lăsați îmbinările lipite să se 

fixeze bine. 

Șlefuiți benzile de balsa 13 într-un unghi așa cum 

se arată în imaginea 1:1 , lipiți-le de arcul 11 și 

lăsați-le să se întărească. 

Nu le lipiți de peretele 3 în acest moment! 

 

Șlefuiți partea din față a arcului 11 până la un 

punct de pe ambele părți (zona roșie) pentru a se 

potrivi cu forma punții 1 și lipiți-o pe puntea 1 și 

peretele 3. Asigurați-vă că partea 11 este exact 

verticală și centrală. Lipiți peretele 12 pe puntea 1 

și pe chila 10. Fixați părțile 11 și 12 în poziție în 

timp ce lipiciul se usucă. 

 
 

 

Introduceți chila 2 în fantă și plasați pereții 3 până la 8 pe puntea 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Introduceți soclul catargului 14 prin 

puntea 1 și în corp. Partea 14 trebuie 

să se termine la același nivel cu 

suprafața superioară a punții 1 

 

Fixați panourile inferioare ale corpului 17 + 18 pe structură și lipiți-le pe loc; 
acestea ar trebui să finiseze la același nivel cu laturile corpului 16.

Când lipiciul s-a fixat, lipiți benzile de balsa 13 de pereții 3 la 8 și 12, 

din nou folosind știfturi pentru a le menține în poziție.  

Asigurați-vă că arcul 11 rămâne drept atunci când curbați benzile 13. 
 

Lipiți laturile corpului 16 de structură, alinindu-le cu arcul 11 și cu 

peretele 12. Fixați părțile laterale pe benzile de balsa 13 cu ajutorul 

cârligelor. 

 Dacă există un decalaj între puntea 1 și partea corpului , lipiți panoul 

de straturi la partea 1 în timp ce lipiciul este setat. 

Aceasta completează structura de bază a 

corpului; șlefuiți excesul de material de bandă de 

balsa 13 la peretele 12, astfel încât să nu se 

proiecteze dincolo de acesta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Setați soclul 14 al catargului exact în raport cu chila 9. 

Lipiți o bucată din banda de țesătură 23 de 3 cm lățime pe 

ambele părți ale soclului catargului 14 și chila 9. Lipiți 

soclul catargului 14 pe puntea 1. 

 

 

 

 

 

 

Lipiți cele două armături 15  

pe puntea 1, sprijinindu-vă în  

partea din spate a peretelui 12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Introduceți bucșa cârmei 25 în gaura din 
partea de jos a corpului 17;  
Ar trebui să se proiecteze pe partea inferioară cu 11 
mm. Lipiți partea 25 pe fundul corpului 17 și chila 10. 
 

Introduceți arborele cârmei 24 prin bucșă 25, montați o 
șaibă 26 la capătul superior și înșurubați piulița  
autoblocantă 27 pe partea filetată. 
 Montați brațul de direcție 28 pe arborele cârmei și  
strângeți a doua piuliță autoblocantă deasupra pentru  
a fixa brațul de direcție 28 în poziție. 
 Verificați dacă cârma 24 se rotește liber când brațul de  
direcție 28 este mișcat. 

 
 

Așezați balastul 22 central în părțile 19 și 

20, capătul rotunjit orientat în față, 

 capăt ascuțit în spate. Așezați carena 

 între părțile 19 și 20 și lipiți chila 2 

 central pe balastul 22. 

 

 

  

Lipiți o bandă de bandă de țesătură  

de 10 cm lățime 23 pe balastul 22 și chila 2 

pentru o rezistență suplimentară. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lipiți o bandă de bandă textilă de 3 cm lățime 

 pe bucșă 25 și chila 10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curățați chila de balast metalic 22 folosind apă 

cu săpun. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



Lipiți armăturile din placaj 30 și 31 pe fața netedă a capacului trapei 29, 

cu urechile proiectate dincolo de capetele panoului. 

Strângeți părțile împreună. Introduceți mânerul 32 prin slot și lipiți-l în poziție. 

    

 Coca completată poate primi acum mai multe straturi de etanșare pentru șlefuire (grund) pentru a o face  

complet impermeabilă. Împingeți o bucată de prosop de hârtie în mufa 14 pentru a împiedica vopseaua să intre în el.  

 Puneți carena în apă ca test, verificați dacă este impermeabilă și pluteste uniform în apă. 

 
 

 

 

 

Lipiți șinele de susținere a trapei 33 pe 

partea inferioară a punții 1 în lateral, 

centrate pe deschiderea de acces; 

lăsați lipiciul să se fixeze tare. 

 

 
 

 

 
 

 

Lipiți podeaua suprastructurii 34 pe puntea 1, lăsând un spațiu vizibil  
de aproximativ 1 mm lățime între peretele 35 și deschiderea de acces 
din puntea 1. 

 

Capetele panourilor laterale ale suprastructurii 36 nu sunt încă fixate; 
îndoiți-le așa cum se arată, 
 fixați-le în această poziție și lipiți-le pe puntea 1. 
 

Bandați împreună componentele suprastructurii 
de la 34 la 37.  
Aplicați adeziv pe îmbinările de colț din interior. 

 

 

Tăiați ferestrele din materialul de ambalare 
transparent și lipiți-le pe interiorul  
structurii. 

 

 

 

 

 
 

Trapa 29 poate fi acum montată după cum urmează:  
glisați capătul mai larg al capacului trapei (cu partea 30) sub puntea 1, 
apăsați capătul opus (îngust) (cu partea 31) în jos și apoi glisați trapa înapoi. 
 Capacul trapei se va fixa acum în poziție, cu urechile părților 30 + 31 cuplate sub  
puntea 1. 
 Pentru a deschide trapa, apăsați capătul mai lat în corp cu aproximativ 3 mm, 
glisați-l înainte pentru a elibera urechile, apoi ridică-l. 

  

 

 
 

 

 

 

Trapa finită 29 așa cum se vede din partea inferioară.  

 



 

  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablele (armături de colț) 41 până la 47 pot fi acum lipite de pânze: 

desprindeți filmul de susținere de pe banda dublă și apăsați-le pe 

pânze în pozițiile exacte afișate. 

Atașați inelele din oțel inoxidabil 48 și 

inelele ovale 49 pe pânze. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Glisați cele trei inele de arc 51 pe catargul 
50. Acest lucru se face prin strângerea 
buclei și a celuilalt capăt împreună și 
împingerea acestuia pe catarg. 

Glisați inelele 48 pe catarg pentru a atașa vela 

principală de ea și conectați inelul oval 49 la 

inelul arc 51. 

Glisați două inele cu arc 51 pe brațul 52; rețineți că gaura șurubului 
54 trebuie să fie pe partea stângă. Glisați brațul 52 prin inelele 
inferioare 48 din vela principală 40. 
 

 

 

Conectați vela 39 la inelul arc 51 folosind inelul oval 49.  
Glisați brațul 53 prin inelele 48 atașate la partea inferioară 
a velei 39. 
 Inelele stânga și dreapta trebuie să fie poziționate între 
buclă și capătul arcului, astfel încât pânza să nu se poată 
deplasa din poziție. 
 

Montați brațul 52 peste inelul arc inferior 51 atașat la catargul 

50. Introduceți șurubul 54 prin brațul 52 și inelul arcului 51 și 

fixați-l cu piulița 55. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trageți cablul 57 prin orificiul din stânga al clemei glisante 
56 și legați-l bine. Acum treceți cablul prin inelul de arc 51 
din stânga, prin găurile din mijloc și din dreapta din clema 
glisantă 56 și prin inelul de arc din dreapta. 35) 
 

 

 

 

 

 

Legați cablul 57 de șurubul inelar din 
spate 58.  
 

 

 

Înșurubați cele trei șuruburi inel 58 în poziție așa cum se arată. 
Conectați inelul arc din stânga 51 de pe brațul 53 la șurubul 
inelar 58 cu inelul oval 49. Tensionați brațul 39 în partea 
superioară a catargului 50 folosind inelul arc 51. Legați cablul 57 
de inel -surubati 58 in fata catargului 50. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dacă barca se apleacă prea mult, , dați velelor un pic mai multă libertate de a se balansa. Acest lucru se realizează prin 
reglarea poziției clemei glisante 56. 

. 

 

Lipiți placa servo 59 în corp. 

Conectați servo (de dimensiuni medii) la 
brațul de direcție 28 folosind tija de 
împingere 60.  
Fixați servo-ul pe placa servo 59 folosind 
bandă Velcro (cu cârlig și buclă). 
 Montați receptorul și bateria receptorului 
în zona din față a corpului de pe ambele 
părți ale chilei 2. 

 

 

 

Reglați poziția celor două cleme glisante astfel încât ambele brațe 52 + 53 să poată să se balanseze până la 

laturile corpului 16. 
 

 

 

 

 
Barca este destinată numai vânturilor ușoare până la forță 

medie. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 Nr. Componenta material bucată execuţie 

1 Punte / alunecare Abachi 1 Piesă decupată 

2 Kiel placaj 1 Piesă decupata 

3 Cadru placaj 1 Piesă decupata 

4 Cadru placaj 1 Piesă decupata 

5 Cadru placaj 1 Piesă decupata 

6 Cadru placaj 1 Piesă decupata 

7 Cadru placaj 1 Piesă decupata 

8 Cadru placaj 1 Piesă decupata 

9 Kiel placaj 1 Piesă decupata 

10 Kiel placaj 1 Piesă decupata 

11 Gândac placaj 1 Piesă decupata 

12 Cadru placaj 1 Piesă decupata 

13 Bara de tăiere Balsa bar 2 5 x 5 x 495 mm 

14 Suport pentru catarg Alu 1 Ø 7 x 41 mm 

15 Armare mahon 2 Piesă decupata 

16 Partea laterală a fuselajului placaj 2 Piesă decupata 

17 Fundul corpului placaj 1 Piesă decupata 

18 Fundul corpului placaj 1 Piesă decupata 

19 Stand pentru bărci placaj 1 Piesă decupata 

20 Stand pentru bărci placaj 1 Piesă decupata 

21 Stand pentru bărci placaj 2 Piesă decupata 

22 balast metal 1 Ø 14,5 x 95 mm 

23 Banda de tesatura bumbac 1 Piesa prefabricată 350 mm 

24 Cârmă plastic 1 Piesa prefabricată, axa M3 x 35 mm 

25 Tub pentru cârmă Alamă 1 Ø 4 x 24 mm 

26 Saiba Alamă 1 Alezaj de 3 mm 

27 Piuliță autoblocantă metal 2 Piesa prefabricată M3 

28 Brațul cârmei plastic 1 Piesa prefabricată 

29 acoperis Abachi 1 Piesă decupata 

30 Armare placaj 1 Piesă decupata 

31 Armare placaj 1 Piesă decupata 

32 Mâner placaj 1 Piesă decupata 

33 Suport pentru capac Abachi 2 Piesă decupata 

34 Construcția podelei mahon 1 Piesă decupata 

35 Perete mahon 1 Piesă decupata 

36 Construcția părții laterale mahon 2 Piesă decupata 

37 Perete mahon 1 Piesă decupata 

38 Structura acoperișului mahon 1 Piesă decupata 

39 Vela de cap plastic 1 Piesă decupata 

40 Vela principală plastic 1 Piesă decupata 

41 Armare plastic 1 Piesă decupata 

42 Armare plastic 1 Piesă decupata 

43 Armare plastic 1 Piesă decupata 

44 Armare plastic 1 Piesă decupata 

45 Armare plastic 1 Piesă decupata 

46 Armare plastic 1 Piesă decupata 

47 Armare plastic 3 Piesă decupata 

48 inel oțel inoxidabil 16 Piesa prefabricată 

49 Inel oval oțel inoxidabil 3 Piesa prefabricată 

50 catarg Alu 1 Ø 6 x 510 mm 

51 Inel arc oțel inoxidabil Al 7-lea Piesa prefabricată 

52 Arborele principal Alu 1 Ø 6 x 250 mm 



  53 Arborele de copac Alu 1 Ø 6 x 160 mm 

54 şurub Alamă 1 M 2 x 12 mm 

55 Piulita autoblocanta Alamă 1 M2 

56 Lamă de prindere plastic 2 Piesa prefabricată 

57 Cord   1000 mm 

58 Surub  Alamă 3 Piesa prefabricată 

59 Servo pad placaj 1 Piesă decupata 

60 Conexiune servo oţel 1 Piesa prefabricată 

61 Bloc de șlefuire placaj 1 Tăiere de 35 x 115 mm 

62 Hârtie de șlefuit  1 Tăiat 70 x 115 mm 
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