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Piesele de lemn ale setului sunt prevăzute cu numere de tăiat cu laser •i o parte. Reducerile de înso•ire pot fi 

atribuite în mod clar, prin utilizarea listei de piese de pe ultimele pagini. Pentru a rezolva piesele cu laser din 

purtătorii de materiale, vă taie terenurile din care sunt de•inute piesele cu laser în purtător de material, cu un cu•it 

ascu•it ambarca•iuni. apoi curat pentru a atinge marginile întunecate ale pieselor cu laser cu •mirghel pentru 

radicalii a terenurilor care vor fi eliminate, o bună legare a componentelor •i, nu în ultimul rând, un aspect bun al 

modelului.

Verifica•i toate componentele înainte de lipire pentru pozi•ia corectă •i să lucreze piesele necesare pentru ceva. 

Asigura•i-vă că toate legăturile sunt uscate complet înainte de a începe următoarea etapă de construc•ie.

Asamblarea modelului trebuie să fie în ordinea etapelor de construc•ie conform acestor instruc•iuni. 

întotdeauna slăbi•i doar păr•i din suportul material de care ave•i nevoie pentru etapa de construc•ie 

curentă. Vă rugăm să re•ine•i tabelul de mai jos adeziv pentru legăturile individuale. Înainte de barca este curentă. Vă rugăm să re•ine•i tabelul de mai jos adeziv pentru legăturile individuale. Înainte de barca este 

pus în apă, trebuie să fie cu barca în interior lac •i pictat în afara, astfel încât lemnul •i articula•iile lipite 

sunt impermeabile. Păr•i care sunt lipite pe lac spar, adeziv 2 componente se conecta la un. Un bloc de 

•lefuire (9 păr•i aderă între ele) •i •mirghel sunt în kit.

Trawler Santorini

Specificații

lungime: aproximativ 510 mm

lăţime: aproximativ 170 mm

înălţime: aproximativ 205 mm

scară: 01:15

Recomandări pentru unitatea / RC hardware

motor: Ordinul 280 Cursa nr. 7000/28

controler: Ordinul 25 Multi nr. 7019/71

baterie: 2S Po sau 6 celule NiMh

servo: 1 Servo aproximativ 22 x 11 x 24 mm

Sfaturi și Sugestii

adezivi recomandate

material adeziv Ordinul nr

Lemn / Lemn Ponal Express 7638/10

Sau lemn / metal stabilitatea Express 7646/02

Pentru construirea recomandăm noastre 

Aero-model de pick-Ace Ordinul nr 7855/02

Vă rugăm să re•ine•i că adeziv recomandări 

Aten•ie! urma•i cu aten•ie instruc•iunile din 

instruc•iunile de construc•ie

Zdrobesc benzile de reten•ie ale 

pieselor cu aten•ie, pentru a ob•ine un 

Bauergebnis curat. Deconecta•i piesele 

de punte cu un cutit ascutit din lemn. Nu 

rupe - care ar putea deteriora 

componentele!

grund recomandat

element de material Ordinul nr 

lemn Sealer 7666/02

lemn lac Spar (de exemplu, eviden•ia•i)

16

26

10 mm

4 mm

10

11

Partea 10 stick de la o parte a paisprezecea Piese de schimb 11, 12 •i 13, feroneria 

lipi exact la 15 păr•i Markerul trebuie plasat pe partea 15 pe partea exterioară 

respectivă.

Tubul arborelui 16 între păr•ile 11 •i 12 aderă. Tubul arborele trebuie să 

supravie•uiască mm în partea din spate 10 Cârma portbagaj 26 adeziv, 

astfel încât 4 mm l reliefează în jos. Notă: mică gaură în tubul arbore 

pentru ungere nevoile de arbore pentru a arăta în sus.

1

2 + 3

15

14 

10 

11

12

13



Piesele de lemn ale setului sunt prevăzute cu numere de tăiat cu laser •i o parte. Reducerile de înso•ire pot fi atribuite în mod clar, prin utilizarea listei de piese de pe ultimele pagini. 

Pentru a rezolva piesele cu laser din purtătorii de materiale, vă taie terenurile din care sunt de•inute piesele cu laser în purtător de material, cu un cu•it ascu•it ambarca•iuni. apoi cură•a•i 

marginile întunecate ale pieselor cu laser cu •mirghel, din rămă•i•ele a terenurilor care vor fi eliminate, o bună lipire a componentelor •i nu în ultimul rând un aspect bun

pentru a realiza modelul. Verifica•i toate componentele înainte de lipire pentru pozi•ia corectă •i să lucreze piesele necesare pentru ceva. Asigura•i-vă că toate legăturile sunt uscate înainte 

de a folosi

etapa următoare de construc•ie de pornire. Asamblarea modelului trebuie să fie în ordinea etapelor de construc•ie conform acestor instruc•iuni. întotdeauna slăbi•i doar păr•i din suportul material 

de care ave•i nevoie pentru etapa de construc•ie curentă. Vă rugăm să re•ine•i tabelul de mai jos pentru fiecare adeziv

Adeziuni. Înainte de barca este pus în apă, trebuie să fie cu barca în interior lac •i pictat în afara, astfel încât lemnul •i articula•iile lipite sunt impermeabile. Anumite păr•i aleAdeziuni. Înainte de barca este pus în apă, trebuie să fie cu barca în interior lac •i pictat în afara, astfel încât lemnul •i articula•iile lipite sunt impermeabile. Anumite păr•i ale

lac Boot pentru a fi lipite, conectat la un adeziv de 2 componente. Un bloc de •lefuire (9 păr•i aderă între ele) •i •mirghel sunt în kit.

Trawler Santorini

Specificații

lungime: aproximativ 510 mm

lăţime: aproximativ 170 mm

înălţime: aproximativ 205 mm

scară: 01:15

Recomandări pentru unitatea / RC hardware

motor: Ordinul 280 Cursa nr. 7000/28

controler: Ordinul 25 Multi nr. 7019/71

baterie: 2S Po sau 6 celule NiMh

servo: 1 Servo aproximativ 22 x 11 x 24 mm

Sfaturi și Sugestii

adezivi recomandate

material adeziv Ordinul nr

Lemn / Lemn Ponal Express 7638/10

Sau lemn / metal stabilitatea Express 7646/02

Pentru construirea recomandăm nostru 

Aero-model de pick-ace

Ordinul nr 7855/02

Vă rugăm să re•ine•i că adeziv recomandări Aten•ie! 

urma•i cu aten•ie

Ia act de instruc•iunile de constructii

Zdrobesc benzile de men•inere de 

Piese de schimb cu aten•ie, pentru a ob•ine un 

Bauergebnis curat. Deconecta•i piesele de punte cu un 

cutit ascutit din lemn. Nu rupe - care ar putea deteriora 

componentele!

grund recomandat

element de material Ordinul nr 

lemn Sealer 7666/02

lemn lac Spar (de exemplu, eviden•ia•i)

16

26

10 mm

4 mm

10

11

Partea 10 stick de la o parte a paisprezecea

Piese de schimb 11, 12 •i 13, feroneria lipi exact la 15 păr•i Markerul trebuie 

plasat pe partea 15 pe partea exterioară respectivă.

Tubul arborelui 16 între păr•ile 11 •i 12 aderă. Tubul arborele trebuie să 

supravie•uiască mm în partea din spate 10 Cârma portbagaj 26 adeziv, 

astfel încât 4 mm l reliefează în jos.

Notă: mică gaură în tubul arbore pentru ungere nevoile de arbore 

pentru a arăta în sus.

1

2 + 3

15

14 

10 

11

12

13



14

15

15

34.1

34,2 34,2

35.1

34 
5

Acum, partea 14 stick de la o parte 10 •i 15 pe 

păr•ile 11,12 •i 13, la o parte complet la chila.

4

Solder condensatorul între cele două 

borne •i un singur cablu pentru fiecare 

conexiune.

6

Motorul 34 cu •uruburile 35 •i •aibe 

35,1 Screw pe 5 cadru

5

1

2

3 

4 

5

6 

7 
8

Xieren cadrul superior 1 pe o placă de construc•ie fi plană •i cadrele 

2 ata•a•i la. 8

7

1

8 Chila la cadrele •i frontul blocat în rama superioară. 1 Chila pe tot parcursul8 Chila la cadrele •i frontul blocat în rama superioară. 1 Chila pe tot parcursul

glisa•i în loca•ul cadrului de sus, astfel încât cadrele sunt aliniate corect. 

Piesele din toate îmbinările de col• lipici.



14

15

15

34.1

34,2 34,2

35.1 34 5

Acum, partea 14 la partea 10 •i partea 15 pe bă• 

păr•ile 11,12 •i 13 la chila la 

completă.

4

Condensatorul între cele două borne •i un 

singur cablu 

Solder per conexiune.

6

Motorul 34 cu •uruburile 35 •i •aibe 

35,1 Screw pe 5 cadru

5

1

2

3 

4 

5

6 

7 
8

Xieren cadrul superior 1 pe o placă de construc•ie fi plană •i cadrele 

2 ata•a•i la. 8

7

1

8 Chila la cadrele •i frontul blocat în rama superioară. 1 Chila pe tot parcursul8 Chila la cadrele •i frontul blocat în rama superioară. 1 Chila pe tot parcursul

glisa•i în loca•ul cadrului de sus, astfel încât cadrele sunt aliniate corect. 

Piesele din toate îmbinările de col• lipici.



18

15

23

24

Falsului margini 15.1 •i 15.2 adeziv pe ambele păr•i ale 15 chilei Liniile 

de la chila trebuie să rămână vizibile. Notă: Numerele de piese pe 

păr•ile 15.1 •i 15.2 trebuie să fie în jos cu susul.

Kimmleiste 18 prezentate în 15 Kiel Partea 18 lipirea în chila 15 

•i în grinzi •i se fixează cu capse.

9

22

24

lipici împreună boatstand 

din păr•i 22, 23 •i 24

10

15.2

15.1

19

4

18 

1

8

Fundul fl 19 ay pe cadre, alinia•i partea din spate a chilei •i 

trunchiul cârmei •i fixa•i la cadru 8, cu o clemă. Fixa•i partea de 

jos a cadrului 4, cu un ac, astfel încât să nu alunece. Apăsa•i pe 

sol cu capse în jos pe rame •i fixa•i cu bandă de mascare la 

bara de îndoire 18 •i cadrul primului

11

15.1

15.2



18

15

23

24

Falsului margini 15.1 •i 15.2 adeziv pe ambele păr•i ale 15 chilei Liniile de la chila trebuie să rămână vizibile. Notă: Numerele de piese pe păr•ile 15.1 •i 15.2

trebuie să apară pe cap. Kimmleiste 18 prezentate în 15 Kiel Partea 18 lipirea în chila 15 •i în grinzi •i se fixează cu capse.

9

22

24

lipici împreună boatstand din păr•i 22, 23 •i 24

10

15.2

15.1

19

4

18 

1

8

Fundul fl 19 ay pe cadre, alinia•i partea din spate a chilei •i 

trunchiul cârmei •i fixa•i la cadru 8, cu o clemă. Fixa•i partea de 

jos a cadrului 4, cu un ac, astfel încât să nu alunece. Apăsa•i pe 

sol cu capse în jos pe rame •i fixa•i cu bandă de mascare la 

bara de îndoire 18 •i cadrul primului

11

15.1

15.2



5

28

30 

34

blocat axul elicei 28 prin tubul de arbore. Asamblarea arborele 

motorului •i arborele cu furtun 30 Arborii trebuie să fie aliniate. 

Arborele 28 cu elice •i furtunul 30 este îndepărtat din nou.

12

10 Adeziv arcul 10 în 

chilei •i fixa•i-l cu o clemă.

13

20

Panourile laterale de inser•ie 20 din fa•ă 

în arcul 10 •i să se întoarcă cu o clemă. 

Dacă totul se potrive•te, stick-o parte 20 

•i fixa•i cu bandă de mascare. A se 

vedea următoarea etapă de construc•ie.

14

20

10

20



5

28

30 34

blocat axul elicei 28 prin tubul de arbore. Asamblarea arborele motorului •i arborele cu furtun 30 Arborii trebuie să fie aliniate. Arborele 28 cu elice •i furtunul 30

Elimina•i din nou.

12

10

Adeziv arcul 10 în chilei •i fixa•i cu 

o clemă.

13

20

Panourile laterale de inser•ie 20 din fa•ă 

în arcul 10 •i să se întoarcă cu o clemă. 

Dacă totul se potrive•te, stick-o parte 20 

•i fixa•i cu bandă de mascare. A se 

vedea următoarea etapă de construc•ie.

14

20

10

20



39

40

39

40

Adeziv bordura carlingii a 

păr•ilor 39 •i 40-

16

21

Dacă legătura sa uscat, stick-ul 

oglindă 21 din spate.

15

20.1

20.1

21.1

21.1

20,1 păr•i de lipici pe interior cu adeziv UHU pe laturile corpului 

navei. Cu cleme sau bandă de rezervă, astfel încât acestea să 

se bazeze pe păr•ile 20 cu totul. Sfat: Deck 25 poate fi utilizat 

temporar pentru pozi•ionarea sigură a pieselor 20.1.

După aceea Adeziv partea 21,1.

17



39

40

39

40

Adeziv bordura carlingii a păr•ilor 39 •i 40-

16

21

Dacă legătura sa uscat, stick-ul oglindă 21 din spate.

15

20.1

20.1

21.1

21.1

20,1 păr•i de lipici pe interior cu adeziv UHU pe laturile corpului 

navei. Cu cleme sau bandă de rezervă, astfel încât acestea să 

se bazeze pe păr•ile 20 cu totul. Sfat: Deck 25 poate fi utilizat 

temporar pentru pozi•ionarea sigură a pieselor 20.1.

După aceea Adeziv partea 21,1.

17



41

42

42

41

42

42

Fâ•iile 41 la marginea superioară 

exterioară a traverselor 42 de la 

marginea interioară. Ele randament 

substructurii pentru mâna curentă. 

Primul interior corpul întreg •i cu Sealer. 

Ax 28 •i verificarea că introducerea coca 

este rezistent la apă cu elice.

Apoi îndepărta•i arborele din nou 

•i vopsea coca în culoarea dorită.

18

41 

28 

30

vopsea

36

36

37

37

38 

38

Fl Au 36 agen, 37 •i 38 

pentru vopsea •i clei în cocă.

19

vopsea

Vopsea bara de mână 43 •i 

stick-ul.

43

20



41

42

42

41

42

42

Fâ•iile 41 la marginea superioară exterioară a traverselor 42 de la marginea interioară. Ele randament substructurii pentru mâna curentă. Primul interior corpul întreg •i 

cu Sealer. Ax 28 •i verificarea că introducerea coca este rezistent la apă cu elice. Apoi îndepărta•i arborele din nou •i vopsea coca în culoarea dorită.

18

41 

28 30

vopsea

36

36

37

37

38

38

De UA fl 36 Agen, 37 •i 38 de 

pictură •i în cocă 

Adeziv.

19

vopsea

Vopsea bara de mână 43 •i 

stick-ul.

43

20



25

44

Ajusta•i puntea 25 înaintea lipirii •i să se asigure că ying complet fl 

pe cadru punte mai întâi Puntea de 2 ori prim, apoi vopsea cu lac 

clar •i lipici. Se acoperă 44 de pictura si bă•. Plinte vopsea bord 27 

•i lipici la fuselaj.

Notă: Capătul rotunjit al plintei cu care se confruntă înainte.

21

27

44 

45

46

46

47

48

49 

50

46.1

Construc•ia timoneriei păr•ilor 45 - Sunt 

lipite între ele 47th

Stick 50 - păr•ile 48th

22

23



25

44

Ajusta•i puntea 25 înaintea lipirii •i să se asigure că ying complet fl pe cadru punte mai întâi Puntea de 2 ori prim, apoi vopsea cu lac clar •i lipici. Se acoperă 

44 de pictura si bă•. Plinte vopsea bord 27 •i lipici la fuselaj. Notă: Capătul rotunjit al plintei se confruntă

transmite.

21

27

44 

45

46

46

47

48

49 

50

46.1

Construc•ia timoneriei păr•ilor 45 - Sunt 

lipite între ele 47th

Stick 50 - păr•ile 48th

22

23



51

52

53

53

54 

55 

56

45

vopsea clădire, fereastra de rame 54-56 vopsea •i 

lipici. Discurile 54.1 -

Adeziv 56.1.

Cadrul 51 + 52 •i fundul 53 sub bă• de jos 

45-

24

25

57

57

58

59

În acoperi•ul 57 mâna curentă din păr•ile 58 

+ Stick •i vopsea 59th Acoperi•ul lipi numai pe casa 

de control, după ce echipamentul 61-65 sunt 

montate.

26



51

52

53

53

54 

55 

56

45

vopsea clădire, fereastra de rame 54-56 vopsea •i lipici. Discurile 54.1 -

Adeziv 56.1.

Cadrul 51 + 52 •i fundul 53 sub bă• de jos 45-

24

25

57

57

58

59

În acoperi•ul 57 mâna curentă din păr•ile 58 

+ 59 lipici •i vopsea. Acoperi•ul lipi numai pe casa 

de control, după ce echipamentul 61-65 sunt 

montate.

26



64

65

61 

62

63

stick la volan 61 partea 62. Cu axa 60 a cleiului din spate 

în volan •i axa 60 în partea 46.1. Instsrumentengehäuse 

63 îndoi•i, taie supapele (pe ultima pagină), vopsea 

rezistenta la apa, si lipici. rândul său, monitorul 64 •i 

stick-ul la piciorul 65, cu o parte a celei de a 49

60

46.1

49

27

66

66

66

Adeziv tăvilor ventilator locul 66
28

67

67

68

69

69

70

70

În partea 67 pe ambele păr•i ale pozi•iei 

lămpi rândul său, a•a cum se arată.

Trapa pieselor 67 - la 70 de lipire 

atenţie

nici o lipire poate ajunge în •an•ul din partea 67 la lampa 

de pozi•ie.

29

30



64

65

61 

62

63

stick la volan 61 partea 62. Cu axa 60 a cleiului din spate în volan •i axa 60 în partea 46.1. Instsrumentengehäuse 63 îndoi•i, taie supapele (pe ultima pagină), 

vopsea rezistenta la apa, si lipici. rândul său, monitorul 64 •i stick-ul la piciorul 65, cu o parte a celei de a 49

60

46.1

49

27

66

66

66

Adeziv tăvilor ventilator locul 66
28

67

67

68

69

69

70

70

În partea 67 pe ambele păr•i ale pozi•iei 

lămpi rândul său, a•a cum se arată.

Trapa pieselor 67 - la 70 de lipire 

atenţie

nici o lipire poate ajunge în •an•ul din partea 67 la lampa 

de pozi•ie.

29

30



71

72

73 

74

75 

76 

77

78

Crucea grinzi 71-74 öten fl.

Tuburile 75, 76, 78 •i suportul becului 77 öten fl. 

lămpi Pozi•ia rândul său, în jos.

79

68

Conducta 79 pentru catargului oblic partea din spate 

de lipit pe 68

31

32

33

80

80

81

81

80

81

82

82

82

82

83

83

43

Tuburile blocate în găurile balustradei 43 82, acestea sunt prevăzute pe partea inferioară de aproximativ 2 mm deasupra. Sub balustrada 43, 

tuburile sunt u•or strivite 82, astfel încât firele 83 au un accident vascular cerebral. Suportul de 81 rândul său, pentru inelele de salvare •i fl 

öten pe sub formă de bară transversală 80-lea Traversei 80 ata•a•i la 83rd fire

110 mm

34



71

72

73 

74

75 

76 77

78

Crucea grinzi 71-74 öten fl.

Tuburile 75, 76, 78 •i suportul becului 77 öten fl. lămpi Pozi•ia rândul său, în 

jos.

79

68

Conducta 79 pentru catargului piezi• 

parte de lipit pe spate 68

31

32

33

80

80

81

81

80

81

82

82

82

82

83

83

43

Tuburile blocate în găurile balustradei 43 82, acestea sunt prevăzute pe partea inferioară de aproximativ 2 mm deasupra. Sub balustrada 43, 

tuburile sunt u•or strivite 82, astfel încât firele 83 au un accident vascular cerebral. Suportul de 81 rândul său, pentru inelele de salvare •i fl 

öten pe sub formă de bară transversală 80-lea Traversei 80 ata•a•i la 83rd fire

110 mm

34



Acoperi•ul pe firele 83 fl öten. Tuburile 

de 82 aderă la Regimentul 43 

balustradei

83

83

82

43

35

84

84

84

84

85 
85

82

82

Firul 85 rândul său, pe balustrada. 

Montan•i 84 diapozitiv pe sârmă •i 

lipici în Regimentul 43 balustradei 

Firul 85 cu tuburi 82 de lipire.

43

36

86 

87 

86 

88 

89

Adeziv luminile de pozi•ie din păr•ile 86 + 87 în suportul de pe 

acoperi•. Lămpile pieselor 86, 88 + 89 lipirea împreună •i lipici 

fa•ă •i din spate la cadrul trapei.

37



Acoperi•ul pe firele 83 fl öten. Tuburile 82, cu

43rd mana curenta încleiat

83

83

82

43

35

84

84

84

84

85 
85

82

82

Firul 85 rândul său, pe balustrada. Montan•i 84 diapozitiv pe sârmă •i lipici în Regimentul 43 balustradei Firul 85 cu tuburi 82 de lipire.

43

36

86 

87 

86 

88 

89

Adeziv luminile de pozi•ie din păr•ile 86 + 87 în suportul de pe 

acoperi•. Lămpile pieselor 86, 88 + 89 lipirea împreună •i lipici 

fa•ă •i din spate la cadrul trapei.

37



90 91

92

93 

94 95 96

97 

98

99

Picioru•ul 90 rândul său, pentru lumina 

reflectoarelor •i de lipire axa 91ST Se taie 

axa 91, astfel încât partea stângă •i 

dreaptă fiecare de aproximativ 1,5 mm 

rămân la interior. Găuri•i + dreapta stânga 

al carcasei o gaură de 1 mm. 

Farurile din piesele 92 - Sunt lipite 

între ele 97 LED-ul 93 nu este 

legat. Introduce•i antena 98 •i 

99-lea catargului

38

100

100

100

101102 

103 

104 105

106

107

Curbarea •i lipire matrita din cele 3 păr•i lipici 

împreună a 100 Firele 105 îndoi•i în 

dispozitivul de îndoire. Firele 101 + 103 turn. 

Introduce•i 105 •i lipire - păr•ile din o sută •i 

mai întâi

Conducta 106 parte 101 diapozitiv 

tot drumul în sus •i lipici. Conducta 

107 este apoi lipită în capacul ca 

un dispozitiv de conectare pentru 

troliu.

39

40

108 

109

109 
110

111

112

112 

111

Tamburul net din păr•ile 

109 + 110 bat împreună. 

Adeziv apoi tubul 108th

stick la conducta 108, 

distan•ierele 112 •i ro•ile 

exterioare al 111-lea

41 
42



90 91

92

93 94 95 96

97 

98

99

Picioru•ul 90 rândul său, pentru lumina reflectoarelor •i de lipire axa 91ST Se taie axa 91, astfel încât partea stângă •i dreaptă fiecare de aproximativ 1,5 mm rămân la interior. Găuri•i + 

dreapta stânga al carcasei o gaură de 1 mm. Reflectorul din piesele 92 - Sunt lipite între ele 97 LED-ul 93 nu este legat. Introduce•i antena 98 •i 99-lea catargului
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104 105
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107

Curbarea •i lipire matrita din cele 3 păr•i lipici 

împreună a 100 Firele 105 îndoi•i în 

dispozitivul de îndoire. Firele 101 + 103 turn. 

Introduce•i 105 •i lipire - păr•ile din o sută •i 

mai întâi

Conducta 106 parte 101 diapozitiv 

tot drumul în sus •i lipici. Conducta 

107 este apoi lipită în capacul ca 

un dispozitiv de conectare pentru 

troliu.
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111

112

112 

111

Tamburul net din păr•ile 

109 + 110 bat împreună. 

Adeziv apoi tubul 108th

stick la conducta 108, 

distan•ierele 112 •i ro•ile 

exterioare al 111-lea

41 
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113

114 + 115

116 

117

118 119

În carcasa motorului 114 mm Ø orificiu 3 

•i 6 mm adâncime de foraj. Adeziv pe 

axa 113th În jurul carcasei motorului 114 

îndoi•i foaia 115 •i bă•.

48 mm

În partea 117, o gaură în mijloc, cu 

două burghiu mm. lipici împreună 

comutatorul din păr•ile 116 -117.

Tamburul net pe diapozitiv osiei 113 •i 

lipici inelul 119 ca o copie de rezervă. 

Adeziv comutatorul.

43 
44

45

120

121

122

123

124 

125

125

Cele mai mici cutii de 120 de piese - sunt lipite 

împreună 122nd 

Marea caseta de piese de 123 - 125 de ani se lipesc 

între ele
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47

126

127

127

128

107 

129 

130 

131 132

133 

134 135

lipici împreună ancora păr•ilor 126 + 127th Prin partea 130 este o gaură cu 2 găuri mm pentru trecerea păr•ii 

131 •i lipi bollard pe punte cu 132ND rozetă

107 lipici •eava cu rozeta 129 în capac, în acest caz, este apoi introdus vinciul net. Fata de acoperire 128 

stick-ul la mana curenta Regimentul 43 Adeziv în Fender 133 eyebolts 134 •i cravată cu •ir de caractere 135

43

48
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114 + 115

116 

117

118 119

În carcasa motorului 114 mm Ø orificiu 3 •i 6 mm adâncime de foraj. Adeziv pe axa 113th În jurul carcasei motorului 114 îndoi•i foaia 115 •i bă•.

48 mm

În partea 117, o gaură în mijloc, cu două burghiu mm. lipici împreună comutatorul din păr•ile 116 -117.

Tamburul net pe diapozitiv osiei 113 •i lipici inelul 119 ca o 

copie de rezervă. comutatorul

bă•.

43 
44

45

120

121

122
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124 125

125

Cele mai mici cutii de 120 de piese - sunt lipite împreună 122nd 

Marea cutie de piese 123-125 

se lipesc între ele.
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129 
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131 132

133 

134 135

lipici împreună ancora păr•ilor 126 + 127th 

Prin partea 130 este o gaură cu 2 găuri mm pentru trecerea păr•ii 131 •i lipi bollard pe punte cu 132ND rozetă 

107 lipici •eava cu rozeta 129 în capac, în acest caz, este apoi introdus vinciul net. Fata de acoperire 128 stick-ul 

la mana curenta Regimentul 43

Adeziv în Fender 133 eyebolts 134 •i cravată cu •ir de caractere 135
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31 

32 31 

139

38136

137

138

Purtătorul 136 clei pentru conductorii, introduce•i conductorul 137 •i împreună etapa 

138 de suporturile 136 •i lipici. Stick Rudder 29 de mai jos în portbagaj 26 cârmei

blocat pe ma•ina de spălat axul cârmei 33 •i în•urubat pe departe la 

cârmă, piuli•a de blocare 31, cârma care pot fi u•or de mutat. Atasati 

Tiller 32 •i fixa•i-l cu piuli•a 31 al doilea opritor

49 
139

Stick plăcu•a 139 •i conecta•i vinciul de 

alimentare în conducta 107

50

Sperăm să vă bucura•i barca ta de pescuit.



29 

31 32 31 

139

38136

137

138

Purtătorul 136 clei pentru conductoarele, firele 137 •i pa•ii 138 

împreună blocat de către de•inătorii 136 •i lipici. Stick Rudder 29 de mai jos în portbagaj 26 cârmei blocat pe ma•ina de spălat axul cârmei 33 •i în•urubat pe 

departe la cârmă, piuli•a de blocare 31, cârma care pot fi u•or de mutat. Ata•a•i •i echea 32 cu al doilea

Oprire piuli•ă 31 sigure.

49 
139

Stick plăcu•a 139 •i conecta•i vinciul de 

alimentare în conducta 107

50

Sperăm să vă bucura•i barca ta de pescuit.
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P t0 Descriere bucată material disc cu laser formă masă remarcă

50 timonerie frontală 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

51 cadre 2 placaj de plop 1 parte cu laser 3 mm

52 de cadre 2 placaj de plop 1 parte cu laser 3 mm

53 timonerie de jos 1 placaj de plop 10 parte cu laser 3 mm

54 Geam fa•ă cadru 2 textile Maple 6 parte cu laser 0,7 mm

54,1 disc pentru timoneria 2 Vivak 8 parte cu laser 0,5 mm

55 Cadre din fa•ă 2 textile Maple 6 parte cu laser 0,7 mm

55.1 disc pentru timoneria 2 Vivak 8 parte cu laser 0,5 mm

56 Geam fa•ă cadru 2 textile Maple 6 parte cu laser 0,7 mm

56.1 disc pentru timoneria 2 Vivak 8 parte cu laser 0,5 mm

57 Acoperi• timonerie 1 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

58 Durchzu balustradei 4 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

59 Acoperi• balustradă 1 sârmă din alamă tăiat 2x270 mm tăiate din Pos. Z3

60 pentru axa de direc•ie 1 sârmă din alamă tăiat 3x30 mm tăiate din Pos. Z4

61 de direc•ie 1 placaj de mesteacan 9 parte cu laser 1,5 mm

62 de direc•ie 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

63 Carcase 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

64 monitor 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

65 de picioare pentru Monitor 1 Mesingdraht tăiat 1,5x20 mm tăiate din Poz. Z2

66 placă ventilator 4 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

67 din fa•ă trapa 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

68 din spate trapa 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

69 partea trapă 2 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

70 soare feroviar acoperi• 2 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

71-74 Trägter cruce trapa 4 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

75 de picioare pentru antenă 1 tub de alamă tăiat 2 / 1x30 mm tăiate din Pos. Z5

76 de picioare pentru lampa 1 tub de alamă tăiat 3 / 2x35 mm tăiate din Pos. Z6

titularul 77 lampă 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

78 de picioare pentru faruri 1 tub de alamă tăiat 2 / 1x20 mm tăiate din Pos. Z5

79 Foots pentru flagstick 1 tub de alamă tăiat 3 / 2x25 mm tăiate din Pos. Z6

80 crossbar trapa 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

81 suport pentru colac de salvare 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

82 de picioare pentru trapei 4 tub de alamă tăiat 3 / 2x40 mm tăiate din Pos. Z6

83 purtători pentru trapei 2 sârmă din alamă tăiat 2x365 mm tăiate din Pos. Z3

84 montant 4 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

85 feroviar 2 sârmă din alamă tăiat 2x370 mm tăiate din Pos. Z3

sticlă 86 lampă 4 plastic prefabricate din beton

Capac lampă 87 pozi•ie 2 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

88 Lampă Reflecktor 2 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

89 Capac lampă de mai sus 2 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

90 de picioare pentru faruri 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

Axa de pivotare 91 pentru faruri 1 sârmă din alamă tăiat 1x20 mm tăiate din Poz. Z1

92 locuin•e pentru faruri 1 ASA tăiat 14x15 mm

93 LED-uri faruri 1 prefabricate din beton 5 mm

94 Reflector pentru faruri 1 plastic prefabricate din beton

95 panouri pentru spoturi luminoase 1 Vivak 8 parte cu laser 0,5 mm

96 Capac pentru faruri 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

97 peretele din spate pentru faruri 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

98 antenă 1 Mesingdraht tăiat 1x80 mm tăiate din Poz. Z1

99 catargului 1 rod rotund de fag tăiat 2x40 mm

100 lipit + •ablon de îndoire 3 piese placaj de plop 7 parte cu laser 3 mm

Mast 101 eoliene 1 sârmă din alamă tăiat 2x100 mm tăiate din Pos. Z3

102 vânturi boom- 1 sârmă din alamă tăiat 2x51 mm tăiate din Pos. Z3

103 vânturi boom- 1 sârmă din alamă tăiat 2x25 mm tăiate din Pos. Z3

pT0 Descriere bucată material disc cu laser formă masă

1 ramă de acoperire (Helling) 1 placaj de plop 1 parte cu laser 3 mm

2 cadru 1 placaj de plop 1 parte cu laser 3 mm

3 cadru 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

4 cadru 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

5 Motorspant 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

6 cadru 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

7 cadru 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

8 cadru 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

9 bloc •lefuire 2 placaj de plop 1 parte cu laser 1,5 mm

10 Kiel fa•ă 1 Abachi 3 parte cu laser 5 mm

11 centru de Kiel 1 Abachi 3 parte cu laser 5 mm

12 Kiel-val tub 1 Abachi 3 parte cu laser 5 mm

13 Kiel spate 1 Abachi 3 parte cu laser 5 mm

14 păr•i prova 2 placaj 4 parte cu laser 0,8 mm

15 pagina Kiel 2 placaj 4 parte cu laser 0,8 mm

edi•ia 15.1 coca fund 2 placaj de mesteacan 4 parte cu laser 0,8 mm

Edi•ia 15.2 coca fund 2 placaj de mesteacan 4 parte cu laser 0,8 mm

16 Tub ax 1 alamă tăiat 5 / 4,1 x 120 mm

18 Kimleiste 2 placaj 9 parte cu laser 1,5 mm

19 coca L + R fund 2 textile Maple 5 parte cu laser 0,7 mm

20 păr•i coca L + R 2 textile Maple 6 parte cu laser 0,7 mm

20.1 coca interior 2 textile Maple 5 parte cu laser 0,6 mm

21 oglinzi, partea din spate a fuselajului 1 textile Maple 6 parte cu laser 0,7 mm

21.1 oglindă în interiorul spatele fuselajului 1 textile Maple 5 parte cu laser 0,6 mm

frontal 22 boatstand 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

23 boatstand inapoi 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

24 Conector boatstand 2 placaj de plop 1 parte cu laser 3 mm

25 Boat Deck 1 placaj de mesteacan 9 parte cu laser 1,5 mm

portbagaj 26 cârmei 1 alamă tăiat 4 / 3,1 x 30 mm

bord 27 Plinta 2 textile Maple 6 parte cu laser 0,7 mm

28 elice cu ax 1 plastic prefabricate din beton 30 mm

29 canotaj 1 plastic prefabricate din beton

30 de cuplare 1 furtun de plastic prefabricate din beton

31 Stoppmutter 2 metal prefabricate din beton M3

32 Ruderhorn 1 placaj de mesteacan 9 parte cu laser 1,5 mm

33 ma•ină de spălat 1 metal prefabricate din beton

34 Motorrace 280 1 metal prefabricate din beton

34.1 suprimarea condensator 1 Ceramica, 47 nF prefabricate din beton

34,2 cablu + negru 2 tăiat

35 •urub de transvazare 2 metal prefabricate din beton 2,2 x 9,5 mm

baterie edi•ia 36 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

receptor RC 37 edi•ie 1 placaj de plop 10 parte cu laser 3 mm

38 edi•ie Servo 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

39 Süllrand 2 placaj de plop 10 parte cu laser 3 mm

40 Süllrand 2 placaj de plop 10 parte cu laser 3 mm

în afara 41 de ranforsare de perete lateral 3 textile Maple parte cu laser 0,7 mm

42 de armare din interiorul peretelui lateral 3 textile Maple 6 parte cu laser 0,7mm

43 bară de mână 1 placaj de plop 1 parte cu laser 3 mm

44 capac 1 placaj de mesteacan 4 parte cu laser 0,8 mm

45 Ground Control Casa 45 Ground Control Casa 1 placaj de plop 10 parte cu laser 3 mm

46 păr•i laterale Wheelhouse 2 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

47 Seitentiel inapoi 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

48 perete frontal timoneria 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

49 capac 1 placaj de plop 2 parte cu laser 3 mm

P t0 Descriere bucată material disc cu laser formă masă remarcă

104 vânturi purtătoare 1 tub de alamă tăiat 4 / 3x17 mm

105 înfă•oară de gestionare a re•elei 2 sârmă din alamă tăiat 1,5x78 mm tăiate din Poz. Z2

106 vânturi câ•tig 1 tub de alamă tăiat 3 / 2x45 mm tăiate din Pos. Z6

107 vânturi tâmplar 1 tub de alamă tăiat 3 / 2x15 mm tăiate din Pos. Z6

108 axe pentru tambur net 1 tub de alamă tăiat 4 / 3x28 mm

109 ro•i Netzltrommel 2 placaj de mesteacan 9 parte cu laser 1,5 mm

110 bare de tambur net 4 placaj de mesteacan 9 parte cu laser 1,5 mm

111 tambur net roată 2 placaj de mesteacan 9 parte cu laser 1,5 mm

112 spacer tambur net 2 placaj de mesteacan 9 parte cu laser 1,5 mm

113 vânturi ax 1 sârmă din alamă tăiat 3x55 mm tăiate din Pos. Z4

troliu 114 cu motor 1 rod rotund de fag tăiat 10x20 mm

115 coaste de răcire ale motorului 1 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

Comutator 116 cu motor 1 •eavă din plastic tăiat 3 / 1x12 mm

Comutator 117 cu motor 1 •eavă din plastic tăiat 5 / 3x10 mm

întrerupător 118 cu motor 1 bol• prefabricate din beton

119 vânturi inel de re•inere 1 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

caseta 120 etaj 9 placaj de mesteacan 7 + 9 parte cu laser 1,5 mm

caseta 121 pagini 18 placaj de mesteacan 7 + 9 parte cu laser 1,5 mm

122 box partea frontală 18 placaj de mesteacan 7 + 9 parte cu laser 1,5 mm

caseta 123 etaj 1 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

124 pagini caseta 4 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

125 cutie Gain 8 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

126 ancoră 2 placaj de mesteacan 4 parte cu laser 0,8mm

ancora 127 armare 4 placaj de mesteacan 4 parte cu laser 0,8mm

128 acopere Bug 1 nichel argint Ätzteil 0,5mm

129 Rosette Windensteckung 1 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

130 bolard 1 plastic tăiat 5X40 mm

131 bolard 1 plastic tăiat 2x20 mm

132 Rosette bolard 1 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

133 Fender 4 Styrofoam mingii prefabricate din beton 25 mm

134 •urub ochi pentru Fender 4 metal prefabricate din beton

135 frânghie textil tăiat 250 mm

136 Suport pentru Din păcate, 4 nichel argint Ätzteil 0,5 mm

137 Cap 2 sârmă din alamă tăiat 2x100 mm tăiate din Pos. Z3

P t0 Descriere bucată material disc cu laser formă masă

138 trepte de scara 3 placaj de mesteacan 7 parte cu laser 1,5 mm

139 de legătură cu vâsle 1 sârmă de o•el prefabricate din beton 1 mm

alb 140 cablu 1 cablu tăiat 50 mm

141 •mirghel 1 prefabricate din beton

sârmă din alamă Z1 1 sârmă din alamă tăiat 2 x 100 mm

sârmă de alamă Z2 1 sârmă din alamă tăiat 1,5 x 100 mm

sârmă de alamă Z3 6 sârmă din alamă tăiat 2 x 500 mm

Z4 Messingdraht 1 Messingdraht Zuschnitt 3 x 100 mm

Z5 Messingrohr 1 Messingrohr Zuschnitt 2/1 x 50 mm

Z6 Messingrohr 1 Messingrohr Zuschnitt 3/2 x 330 mm

Z7 Messingrohr 1 Messingrohr Zuschnitt 4/3 x 100 mm
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P t0 Beschreibung Stück Material Laserplatte Form Maße Bemerkung

50 Front Steuerhaus 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

51 Rahmen 2 Pappel-Sperrholz 1 Laserteil 3 mm

52 Rahmen 2 Pappel-Sperrholz 1 Laserteil 3 mm

53 Boden Steuerhaus 1 Pappel-Sperrholz 10 Laserteil 3 mm

54 Fensterrahmen vorne 2 Ahorn-Textil 6 Laserteil 0,7 mm

54.1 Scheibe für Steuerhaus 2 Vivak 8 Laserteil 0,5 mm

55 Fensterrahmen vorne 2 Ahorn-Textil 6 Laserteil 0,7 mm

55.1 Scheibe für Steuerhaus 2 Vivak 8 Laserteil 0,5 mm

56 Fensterrahmen vorne 2 Ahorn-Textil 6 Laserteil 0,7 mm

56.1 Scheibe für Steuerhaus 2 Vivak 8 Laserteil 0,5 mm

57 Dach Steuerhaus 1 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

58 Durchzu Handlauf 4 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

59 Handlauf Dach 1 Messingdraht Zuschnitt 2x270 mm zuschneiden aus Pos. Z3

60 Achse für Steuerrad 1 Messingdraht Zuschnitt 3x30 mm zuschneiden aus Pos. Z4

61 Steuerrad 1 Birken-Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

62 Steuerrad 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

63 Instrumentengehäuse 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

64 Monitor 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

65 Fuß für Monitor 1 Mesingdraht Zuschnitt 1,5x20 mm zuschneiden aus Pos. Z2

66 Lüfterblech 4 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

67 Sonnendach vorne 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

68 Sonnendach hinten 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

69 Sonnendach seitlich 2 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

70 Sonnendach Längsträger 2 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

71-74 Sonnendach Querträgter 4 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

75 Fuß für Antenne 1 Messingrohr Zuschnitt 2/1x30 mm zuschneiden aus Pos. Z5

76 Fuß für Lampe 1 Messingrohr Zuschnitt 3/2x35 mm zuschneiden aus Pos. Z6

77 Lampenhalter 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

78 Fuß für Scheinwerfer 1 Messingrohr Zuschnitt 2/1x20 mm zuschneiden aus Pos. Z5

79 Füß für Flaggenstock 1 Messingrohr Zuschnitt 3/2x25 mm zuschneiden aus Pos. Z6

80 Querstrebe Sonnendach 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

81 Halter für Rettungsring 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

82 Fuß für Sonnendach 4 Messingrohr Zuschnitt 3/2x40 mm zuschneiden aus Pos. Z6

83 Träger für Sonnendach 2 Messingdraht Zuschnitt 2x365 mm zuschneiden aus Pos. Z3

84 Relingstütze 4 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

85 Reling 2 Messingdraht Zuschnitt 2x370 mm zuschneiden aus Pos. Z3

86 Lampenglas 4 Kunststoff Fertigteil

87 Abdeckung Positionslampe 2 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

88 Reflecktor Lampe 2 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

89 Abdeckung Lampe oben 2 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

90 Fuß für Scheinwerfer 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

91 Schwenkachse für Scheinwerfer 1 Messingdraht Zuschnitt 1x20 mm zuschneiden aus Pos. Z1

92 Gehäuse für Scheinwerfer 1 ASA Zuschnitt 14x15 mm

93 LED für Scheinwerfer 1 Fertigteil 5 mm

94 Reflektor für Scheinwerfer 1 Kunststoff Fertigteil

95 Scheibe für Scheinwerfer 1 Vivak 8 Laserteil 0,5 mm

96 Abdeckung für Scheinwerfer 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

97 Rückwand für Scheinwerfer 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

98 Antenne 1 Mesingdraht Zuschnitt 1x80 mm zuschneiden aus Pos. Z1

99 Flaggenmast 1 Bucherundstab Zuschnitt 2x40 mm

100 Löt- + Biegeschablone 3 teilig Pappel-Sperrholz 7 Laserteil 3 mm

101 Winde Mast 1 Messingdraht Zuschnitt 2x100 mm zuschneiden aus Pos. Z3

102 Winde Ausleger 1 Messingdraht Zuschnitt 2x51 mm zuschneiden aus Pos. Z3

103 Winde Ausleger 1 Messingdraht Zuschnitt 2x25 mm zuschneiden aus Pos. Z3

Pt0 Beschreibung Stück Material Laserplatte Form Maße

1 Deckrahmen (Helling) 1 Pappel-Sperrholz 1 Laserteil 3 mm

2 Spant 1 Pappel-Sperrholz 1 Laserteil 3 mm

3 Spant 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

4 Spant 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

5 Motorspant 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

6 Spant 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

7 Spant 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

8 Spant 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

9 Schleifklotz 2 Pappel-Sperrholz 1 Laserteil 1,5 mm

10 Kiel vorne 1 Abachi 3 Laserteil 5 mm

11 Kiel mitte 1 Abachi 3 Laserteil 5 mm

12 Kiel-Wellenrohr 1 Abachi 3 Laserteil 5 mm

13 Kiel hinten 1 Abachi 3 Laserteil 5 mm

14 Bugseiten 2 Sperrholz 4 Laserteil 0,8 mm

15 Kielseite 2 Sperrholz 4 Laserteil 0,8 mm

15.1 Auflage Rumpfboden 2 Birken-Sperrholz 4 Laserteil 0,8 mm

15.2 Auflage Rumpfboden 2 Birken-Sperrholz 4 Laserteil 0,8 mm

16 Wellenrohr 1 Messing Zuschnitt 5/4,1 x 120 mm

18 Kimleiste 2 Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

19 Rumpfboden L+R 2 Ahorn-Textil 5 Laserteil 0,7 mm

20 Rumpfseiten L+R 2 Ahorn-Textil 6 Laserteil 0,7 mm

20.1 Innenseite Rumpf 2 Ahorn-Textil 5 Laserteil 0,6 mm

21 Spiegel, Rumpfseite hinten 1 Ahorn-Textil 6 Laserteil 0,7 mm

21.1 Spiegelinnenseite Rumpf hinten 1 Ahorn-Textil 5 Laserteil 0,6 mm

22 Bootsständer vorne 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

23 Bootsständer hinten 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

24 Verbinder Bootsständer 2 Pappel-Sperrholz 1 Laserteil 3 mm

25 Bootsdeck 1 Birken-Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

26 Ruderkoker 1 Messing Zuschnitt 4/3,1 x 30 mm

27 Scheuerleiste 2 Ahorn-Textil 6 Laserteil 0,7 mm

28 Schiffsschraube mit Welle 1 Kunststoff Fertigteil 30 mm

29 Ruder 1 Kunststoff Fertigteil

30 Kupplung 1 Kunststoff-Schlauch Fertigteil

31 Stoppmutter 2 Metall Fertigteil M3

32 Ruderhorn 1 Birken-Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

33 Unterlegscheibe 1 Metall Fertigteil

34 Motor Race 280 1 Metall Fertigteil

34.1 Entstörkondensator 1 Keramik, 47 nF Fertigteil

34.2 Kabel rot + schwarz 2 Zuschnitt

35 Blechschraube 2 Metall Fertigteil 2,2 x 9,5 mm

36 Auflage Akku 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

37 Auflage RC -Empfänger 1 Pappel-Sperrholz 10 Laserteil 3 mm

38 Auflage Servo 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

39 Süllrand 2 Pappel-Sperrholz 10 Laserteil 3 mm

40 Süllrand 2 Pappel-Sperrholz 10 Laserteil 3 mm

41 Verstärkung Seitenwand aussen 3 Ahorn-Textil Laserteil 0,7 mm

42 Verstärkung Seitenwand innen 3 Ahorn-Textil 6 Laserteil 0,7mm

43 Handlauf 1 Pappel-Sperrholz 1 Laserteil 3 mm

44 Abdeckung 1 Birken-Sperrholz 4 Laserteil 0,8 mm

45 Boden Steuerhaus 1 Pappel-Sperrholz 10 Laserteil 3 mm

46 Seitenteile Steuerhaus 2 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

47 Seitentiel hinten 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

48 Vorderwand Steuerhaus 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

49 Abdeckung 1 Pappel-Sperrholz 2 Laserteil 3 mm

P t0 Beschreibung Stück Material Laserplatte Form Maße Bemerkung

104 Winde Lager 1 Messingrohr Zuschnitt 4/3x17 mm

105 Winde Netzführung 2 Messingdraht Zuschnitt 1,5x78 mm zuschneiden aus Pos. Z2

106 Winde Verstärkung 1 Messingrohr Zuschnitt 3/2x45 mm zuschneiden aus Pos. Z6

107 Winde Steckung 1 Messingrohr Zuschnitt 3/2x15 mm zuschneiden aus Pos. Z6

108 Achse für Netztrommel 1 Messingrohr Zuschnitt 4/3x28 mm

109 Rad Netzltrommel 2 Birken-Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

110 Stege Netztrommel 4 Birken-Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

111 Rad Netztrommel 2 Birken-Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

112 Abstandshalter Netztrommel 2 Birken-Sperrholz 9 Laserteil 1,5 mm

113 Achse Winde 1 Messingdraht Zuschnitt 3x55 mm zuschneiden aus Pos. Z4

114 Motor Winde 1 Bucherundstab Zuschnitt 10x20 mm

115 Motor Kühlrippen 1 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

116 Motorschalter 1 Kunststoffrohr Zuschnitt 3/1x12 mm

117 Motorschalter 1 Kunststoffrohr Zuschnitt 5/3x10 mm

118 Motorschalter 1 Stecknadel Fertigteil

119 Sicherungsring Winde 1 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

120 Boden Kiste 9 Birken-Sperrholz 7+9 Laserteil 1,5 mm

121 Seite Kiste 18 Birken-Sperrholz 7+9 Laserteil 1,5 mm

122 Stirnseite Kiste 18 Birken-Sperrholz 7+9 Laserteil 1,5 mm

123 Boden Kiste 1 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

124 Seiten Kiste 4 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

125 Verstärkung Kiste 8 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

126 Anker 2 Birken-Sperrholz 4 Laserteil 0,8mm

127 Verstärkung Anker 4 Birken-Sperrholz 4 Laserteil 0,8mm

128 Abdeckung Bug 1 Neusilber Ätzteil 0,5mm

129 Rosette Windensteckung 1 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

130 Poller 1 Kunststoff Zuschnitt 5x40 mm

131 Poller 1 Kunststoff Zuschnitt 2x20 mm

132 Rosette Poller 1 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

133 Fender 4 Styroporkugel Fertigteil 25 mm

134 Ringschraube für Fender 4 Metall Fertigteil

135 Seil Textil Zuschnitt 250 mm

136 Halter für Leider 4 Neusilber Ätzteil 0,5 mm

137 Leiter 2 Messingdraht Zuschnitt 2x100 mm zuschneiden aus Pos. Z3

P t0 Beschreibung Stück Material Laserplatte Form Maße

138 Sprossen für Leiter 3 Birken-Sperrholz 7 Laserteil 1,5 mm

139 Anlenkung Ruder 1 Stahldraht Fertigteil 1 mm

140 Kabel weiß 1 Kabel Zuschnitt 50 mm

141 Sandpapier 1 Fertigteil

Z1 Messingdraht 1 Messingdraht Zuschnitt 2 x 100 mm

Z2 Messingdraht 1 Messingdraht Zuschnitt 1,5 x 100 mm

Z3 Messingdraht 6 Messingdraht Zuschnitt 2 x 500 mm

Z4 Messingdraht 1 Messingdraht Zuschnitt 3 x 100 mm

Z5 Messingrohr 1 Messingrohr Zuschnitt 2/1 x 50 mm

Z6 Messingrohr 1 Messingrohr Zuschnitt 3/2 x 330 mm

Z7 Messingrohr 1 Messingrohr Zuschnitt 4/3 x 100 mm

RPM 
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Hafenschlepper JONNY

Lasercut-Bausatz aus Holz und ABS mit großem 

GfK-Rumpf mit vielen eingearbeiteten Details, 

umfangreichem Beschlagteilsatz und funktionsfähigen 

Winden, Löschmonitoren und Lichtfunktionen.

Maßstab Länge 

Breite 

Gesamthöhe 

Gewicht

ca. 1:32 ca. 990 

mm ca. 308 

mm ca. 675 

mm ca. 14 kg

Lotsenboot PILOT

Lasercut-Bausatz aus ABS mit großem Ätzteilesatz, 

Beleuchtungsfunktionen. und viele Möglichkeiten für 

einen weiteren Ausbau.

Maßstab 

Länge 

Breite 

Gewicht

ca. 1:25 ca. 715 

mm ca. 200 

mm ca. 3 kg

Weitere tolle Modelle aus unserem Programm

3
0
7
4
/
0
0
-
D

1
-
1
0
/
2
0
1
9


